RINSEC

- LIQUIDE DE RINCAGE ET SECHAGE POUR LAVE VAISSELLE
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3 ; Fabriqué par [EAINTEMANCEVE

’ Groupe LC - Narbonne
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5 EABRIQUE EN ¢ + Fait briller et sécher la vaisselle dans le lave vaisselle.
_FRANCE \ - Accélére le séchage et évite la redéposition sur la vaisselle.
P Y 9 - Trés économique, trés faible dosage.
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ey +« Liquide de rincage et séchage pour le lave vaisselle.
e
- , ™ WVODE D’EMPLOI
o v/ Ajouter a l'eau de ringage entre 1 et 10 gl/litre de RINSEC selon la
température et la dureté de I'eau.
2 v Info : 1 bouchon =17 g environ
_/'” v’ Lorsque l'eau est trés dure il est recommandé de baisser au maximum la
3 température de I'eau de ringage.
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& 3 H ) INFORMATIONS TECHNIQUES
- » Caractéristiques
. Aspect Liquide bleu
\ Densité 0,96 — 0,98 g/cc
* . .
i Concentration en substance active 23 -27%
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A Y C » Tensioactifs non ioniques
/ Composition .
e , diluants colorants
r'f \\ °
Ve R
2 Y > Conforme selon RD. 1712/1991 DEL 29-11 :
= o) o relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et
> ‘ objets destinés a entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour
@ I'alimentation de 'lhomme et des animaux.
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Eliminer les déchets _Dseigr?\\la / C\L)
" Drilégiant I veiorisatin ou e % & | Produit a usage professionnel
recyclage. 77” 4 -
NOTA: . 2
Cette documentation est le résultat de nos X a %Q
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ATVOR CONTINACATION

La Fiche .de données de sécurité est

disponible sur simple demande. www.languedoc-chimie.com
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http://www.languedoc-chimie.fr

