
NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos

connaissances et de nos expériences du

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais

n'engage pas notre responsabilité quant à

son application dans chaque cas particulier.

La Fiche de données de sécurité est

disponible sur simple demande.

SHAMPOING 

CARROSSERIE MANUEL

✓ S’emploie à des dosages de 5 à 10%.

✓ Il est conseillé de mouiller la carrosserie avant utilisation du shampoing et d’utiliser

un système de dosage pour faciliter la mise en œuvre.
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LES AVANTAGES

LES UTILISATIONS

MODE D’EMPLOI

INFORMATIONS TECHNIQUES

➢ Caractéristiques

Aspect Liquide

Couleur Rose

Densité 1,05

pH 7,5

Produit à usage professionnel

• Agréablement parfumé.

• N’altère pas les peintures, les métaux et le caoutchouc.

• Élimine le bio-film et redonne un aspect brillant aux carrosseries.

• N’agresse pas les mains durant l’utilisation.

❖ Détergent moussant pour le lavage des véhicules.

❖ Élimine les salissures de gasoil, souillures d’insectes et autres pollutions.

❖ N’altère pas les peintures, les métaux et le caoutchouc.

❖ S’utilise en application manuelle.
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Éliminer les déchets selon la

réglementation en vigueur en

privilégiant la valorisation ou le

recyclage.
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